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Ειδικές ως προς το µηχάνηµα υποδείξεις ασφαλείας

- Κρατάτε καλά το ηλεκτρικό εργαλείο. Όταν βιδώνετε 
ή λύνετε βίδες µπορεί να εµφανιστούν πρόσκαιρα 
αντιδραστικές ροπές (κλοτσήµατα).
- Ασφαλίζετε το υπό κατεργασία τεµάχιο. Ένα υπό 
κατεργασία τεµάχι ο συγκρατείται ασφα- λέστερα µε µια 
διάταξη σύσφιγξης ή µε µια µέγγενη παρά µε το χέρι σας.
- Πριν αποθέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο περιµένετε 
πρώτα να σταµατήσει εντελώς να κινείται. Το 
τοποθετηµένο εργαλείο µπορεί να σφηνώσει και να 
οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου του µηχανήµατος.
- Μη χρησιµοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν 
το ηλεκτρικό καλώδιό του είναι χαλασ-µένο. Μην 
αγγίξετε το χαλασµένο καλώδιο και βγάλτε το φις από 
την πρίζα όταν το καλώδιο υποστεί βλάβ η/χαλάσει 
κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Τυχόν χαλασµένα 
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Περιγραφή λειτουργίας
∆ιαβάστε όλες τις προειδοποιητικές 
υποδείξεις. Αµέλειες κατά την τήρηση των 
προειδοποιητικών υπο-δείξεων µπορεί να 
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο 
πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυµατισµούς.
Παρακαλούµε ανοίξτε τη διπλωµένη σελίδα 

µε την απεικόνιση της συσκευής κι αφήστε την ανοιχτή 
όσο θα διαβάζετε τις οδηγίες χειρισµού.

Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό
Το µηχάνηµα προορίζεται για το βίδωµα και το λύσιµο 
βιδών.

Απεικονιζόµενα στοιχεία
Η απαρίθµηση των απεικονιζόµενων στοιχείων αναφέρεται 
στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα 
γραφικών.
1 Μύτη βιδώµατος (bit) *
2 Κέλυφος οδήγησης
3  Κέλυφος ρύθµισης για οδηγό βάθους
βιδώµατος
4  Οδηγός βάθους βιδώµατος
5  Γάντζος «clip» ανάρτησης σε ζώνη
6  Πλήκτρο ακινητοποίησης διακόπτη ON/OFF
7  ∆ιακόπτης ON/OFF
8  ∆ιακόπτης αλλαγής φοράς περιστροφής
9  Φορέας γενικής χρήσης *
* Εξαρτήµατα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται
στη στάνταρ συσκευασία.

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις
Οι τιµές µέτρησης εξακριβώθηκαν σύµφωνα µε την 
προδιαγραφή EN 60745.
Η σύµφωνα µε την καµπύλη A εκτιµηθείσα χαρακτηριστική 
στάθµη ακουστικής πίεσης του µηχανήµατος ανέρχεται σε 
85 dB(A).Στάθµη ακουστικής πίεσης 96 dB(A).Ανασφάλεια
µέτρησης K =3 dB. 
Φοράτε ωτασπίδες!
Οι ολικές τιµές κραδασµών (άθροισµα ανυσµάτων τριών 
διευθύνσεων) εξακριβώθηκαν σύµφωνα µε EN 60745:
Τρύπηµα σε µέταλλο: Τιµή εκποµπής κραδασµών ah < 2, 
5 m/s2 , ανασφάλεια K =1,5 m/s2

Βίδωµα: Τιµή εκποµπής κραδασµών ah< 2,5m/s2, 
ανασφάλεια K =1,5 m/s2

Η στάθµη κραδασµών που αναφέρεται σ/αυτές τις οδηγίες 
έχει µετρηθεί σύµφωνα µε µια διαδικασία µέτρησης 
τυποποιηµέ νη στο πλαίσιο του προτύπου EN 60745 και 
µπορεί να χρησιµοποιη- θεί στη σύγκριση των διάφορων 
µηχανηµάτων. 
Είναι επίσης κατάλληλη για έναν προσωρινό υπο- 
λογισµό της επιβάρυνσης από τους κραδασµούς. Η 
στάθµη κραδασµών που αναφέρεται αντιπρο- σωπεύει τις 
βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση,  
όµως, που το ηλεκτρικό εργαλείο θα χρησιµοποιηθεί 
διαφορετικά, µε παρεκκλίνοντα εργαλεία ή χωρίς επαρκή 
συντή- ρηση, τότε η στάθµη κραδασµών µπορεί να είναι 
κι αυτή διαφορετική. Αυτό µπορεί να αυξήσει σηµαντικά 
την επιβάρυνση από τους κραδασµούς κατά τη συνολική  
διάρκεια ολόκληρου του χρονι-κού διαστήµατος που 
εργάζεσθε.
Για την ακριβή εκτίµηση της επιβάρυνσης από τους 
κραδασµούς θα πρέπει να λαµβάνονται επίσης υπόψη 
και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το  µηχάνηµα 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί, χωρίς όµως 
στην πραγµατικότητα να χρησιµοποιείται. Αυτό µπορεί 
να µειώσει σηµαν- τικά την επιβάρυνση από τους 
κραδασµούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού 
διαστήµατος που εργάζεσθε.
Γι’ αυτό, πριν αρχίσει η δρ άση των κραδασµών, να 
καθορίζετε πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για την προστασία 
του χειριστή όπως: συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου 
και των εργαλείων που χρησιµοποιείτε, ζέσταµα των 
χεριών, οργάνωση της εκτέλεσης των δι άφορων 
εργασιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
∆ραπανοκατσάβιδο 384B
Ονοµαστική ισχύς W 600
Αριθµός στροφών χωρίς φορτίο min-1 0-4500
µέγιστη διάµετρος βίδας mm 6,3

Υποδοχή εργαλείου εσωτερικό 
εξάγωνο

Βάρος kg 1,8
Κατηγορία µόνωσης / II

Τα στοιχεία ισχύουν για ονοµαστικές τάσεις [U] 230/240 V
~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60 Hz. Υπό χαµηλότερες τάσεις 
και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία 
αυτό µπορεί να διαφέρουν.
Παρακαλούµε να προσέξετε τον αριθµό ευρετηρίου 
στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου 
σας. Οι εµπορικοί χαρακτηρισµοί ορισµένων ηλεκτρικών 
εργαλείων µπορεί να διαφέρουν.

∆ήλωση συµβατότητας CE

∆ηλώνoυµε υπευθύνως τι αυτό τo πρoϊόν εκπληρώνει 
τoυς εξής κανoνισµoύς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 
60745
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Oδηγιών 2006/42/CE, 
2004/108/CE, 2006/95/CE

Ramiro de la Fuente     
Director Manager
Ιανουαρίου, 2017
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Συναρµολόγηση
Αντικατάσταση εξαρτήµατος

Βγάλτε τον οδηγό βάθους 4 τραβώντας τον από µπροστά. 
Αφαιρέστε τη µύτη βιδώµατος 1. Αν χρειαστεί µπορείτε 
να βγάλετε και να αλλάξετε και το γενικό φορέα γενικής 
χρήσης 9.
Μετά την αλλαγή τοποθετήστε πάλι τον οδηγό βάθους 4.

Λειτουργία

Εκκίνηση
- ∆ώστε προσοχή στην τάση δικτύου! Η τάση της 
ηλεκτρικής πηγής πρέπει να ταυτίζεται µε την τάση 
που είναι αναγραµµένη στην πινακίδα κατασκευαστή 
του ηλεκτρικού εργαλείου. Ηλεκτρικά εργαλεία µε 
χαρακτηριστική τάση 230 Vλειτουργούν και µε τάση 
220 V.

Ρύθµιση φοράς περιστροφής
Με το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής 8 µπορείτε ν’ 
αλλάξετε τη φορά περιστροφής του ηλεκτρικού εργαλείου. 
Αυτό, όµως, δεν είναι δυ- νατό αν ο διακόπτης ΟΝ/OFF 7 
είναι πατηµένος.
∆εξιόστροφη κίνηση: Για να βιδώσετε πατήστε το 
διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής 8 τέρµα αριστερά.
Αριστερόστροφη κίνηση: Για να ξεβιδώσετε πατήστε το 
διακόπτη αλ λαγής φοράς περιστροφής 8 τέρµα δεξιά.

Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας
Για να θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο πατήστε 
το διακόπτη ΟΝ/OFF 7 και κρατήστε τον πατηµένο.

Για να ακινητοποιήσετε τον πατηµένο διακόπτη ON/OFF 
7 πατήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης 6.

Αφήστε το διακόπτη ON/OFF 7 ελεύθερο για να 
θέσετε εκτός λειτουργίας το µηχάνηµα ή, αν είναι 
ακινητοποιηµένος µε το πλήκτρο ακινητοποίησης 6, 
πατήστε σύντοµα το διακόπτη ON/OFF 7 κι ακολούθως 
αφήστε τον ελεύθερο.

Ρύθµιση αριθµού στροφών
Μπορείτε να ρυθµίσετε οµαλά τον αριθµό στροφών του 
ευρισκόµενου σε λειτουργία ηλεκτρικού εργαλείου, αν   
άλογα µε την πίεση που ασκείτε στο διακόπτη ON/OFF    
7.
Ελαφριά πίεση του διακόπτη ON/OFF 7 έχει σαν 
αποτέλεσµα χαµηλό αριθ µό στροφών. Ο αριθµός  
στροφών αυξάνει ανάλογα µε την αύξηση της πίεσης.

Ρύθµιση του βάθους βιδώµατος

Με το κέλυφος ρύθµισης 3 µπορείτε να προεπιλέξετε 
το βαθος βιδώµατος της κεφαλής της βίδας στο υπό 
κατεργασία τεµάχιο σε συνολικά 12 µανδαλώσµες 
βαθµίδες ανά περιστροφή. Κάθε βαθµίδα αντιστοιχεί σε 
αλλαγή του βάθους βιδώµατος κατά 0,125 mm. Η στροφή 
του κελύφους ρύθµισης 3 µε ωρολογιακή φορά αυξάνει το 
βάθος βιδώµατος, η στροφή του µε φορά αν  τίθετη της 
ωρολογιακής µειώνει το βάθος βιδώµατος.

Ο καλύτερος τρόπος εξακρίβωσης της απαιτούµενης 
ρύθµισης είναι ένα δοκιµαστικό βίδωµα.

Υποδείξεις εργασίας
- Να βάζετε το ηλεκτρικό εργαλείο επάνω στη 
βίδα µόνο όταν αυτό βρίσκεται εκτός λειτουργίας. 
Περιστρεφόµενα εργαλεία µπορεί να γλιστρήσουν.

Οδηγήστε τη βίδα στη µύτη βιδώµατος 1. Η βίδα 
συγκρατιέται από τη µαγνητική δύναµη του φορέα γενικής 
χρήσης 9. Πατήστε τη µύτη της βίδας γερά επάνω στο 
υλικό που πρέπει να βιδώσετε µέχρι ο οδηγός βάθους 
βιδώµατος 4 να ακουµπήσει επάνω στο υπό κατεργασία 
τεµάχιο.
Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Η βίδα 
βιδώνεται στο υπό κα  τεργασία τεµάχιο µέχρι να επιτευχτεί 
το ρυθµισµένο βάθος βιδώµατος. Ο µηχανισµός κίνησης 
αποσυµπλέκεται. Η υποδοχή εργαλείου δεν γυρίζει 
άλλο. Ελέγξτε το βάθος βιδώµατος και, αν χρειαστεί, 
επαναρρυθµίστε το. 
Για το λύσιµο βιδών θέστε το διακόπτη αλλαγής φοράς 
περιστροφής 8 στην αριστερόστροφη κίνηση και ωθήστε 
τον οδηγό βάθους βιδώµατος 4 προς τα εµπρός χωρίς, 
όµως, να γυρίσετε το κέλυφος ρύθµισης.

Μπορείτε να εργαστήτε επίσης και µε τοποθετηµένο τον 
οδηγό βάθους βιδώµατος 4 ,όταν πρώτα προσαρµόσετε 
το βάθος βιδώµατος.

Γάντζος ανάρτησης σε ζώνη
Με το γάντζο ανάρτησης σε ζώνη 5 µπορείτε να αναρτήσετε 
το ηλεκτρικό εργαλείο π. χ. στη ζώνη σας. Έτσι έχετε 
ανά πάσα στιγµή και τα δυο χέρια σας ελεύθερα και το 
εργαλείο πρόχειρο.

Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισµός
- Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποια-
δήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.
- ∆ιατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισµές 
αερισµού καθαρές για να µπορείτε να εργάζεσθε καλά 
και ασφαλώς.

Αν παρ’ όλες τις επιµεληµένες µεθόδους κατα- σκευής κι 
ελέγχου το ηλεκτρικό εργαλείο σταµα- τήσει κάποτε να 
λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ’ ένα 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της 
Stayer.

Απόσυρση
Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήµατα και οι συσκευασίες 
πρέπει να ανακυκλώνονται µε τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα 
απορρίµµατα του σπιτιού σας! Σύµφωνα 
µε την Κοινοτική Οδηγία 2002/96/EΚ 
σχετικά µε τις παλαιές ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές και τη µεταφορά 
της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν 
είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα 
ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται 
ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν µε 

τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τηρούµε το δικαίωµα αλλαγών.
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